Der ,Multi-Quinzi* — die Schulungshilfe fiir Blaser zum Selbstbau!

Material: Drucker, 80gr. Papier, ReiRnagel, Laminatfolie (80 mic), Laminiergerat, Cuttermesser,
Holzbrettchen oder dickere Kartonage

Bauanleitung:

1.) Erstelle von allen Grafiken einen guten Ausdruck in optimaler Druckqualitét, wobei fir die optimale
Grof3e (18cm) der Druckbereich nicht angepasst werden darf (keine Seitenanpassung)!
- im Idealfall wird fur die AuRengrafik Photopapier verwendet und mit entsprechender
Druckereinstellung bedruckt.
- alternativ 80gr. Kopierpapier mit Druckereinstellun g ,Optimal“ ohne Seitenanpassung!

2.) Schneide alle Grafiken sauber aus!
- sortiere die geschnittenen Vorlagen
(beide Informationsscheiben und beide Grafikscheiben riickseitig zusammen).
3.) Die Informationsscheiben (Tonleitern) werden mit der unbedruckten Seite zueinander ;"
- ,C-Dur" auf beiden Seiten an der gleichen Position - in einer Laminatfolie genau ;
positioniert und laminiert.

4.) Nach dem Laminieren wird mit der Schere, im Abstand von (mindestens) 2mm zur Grafik,
die Informationsscheibe ausgeschnitten. Dieser Abstand dient dem sicheren Einfassen in der Laminatfolie!

5.) Holzbrettchen oder dickere Kartonage unterlegen und mittig in der Info-Scheibe mit einem Reil3nagel
ein Loch eindriicken. Fertig!

6.) Die Grafikscheiben mit Sichtfenster werden nun ebenfalls genau positioniert und laminiert. =g
Lege nun die fertig laminierte Grafik auf ein Holzbrettchen oder eine dickere Kartonage. ‘

7.) Schneide nun zuerst die oberen Sichtfenster (mit einer 1 markiert) aus der Vorlage.
Diese Sichtfenster sind beidseitig gleich positioniert!

Beachte: Das genaue Arbeiten mit dem Cuttermesser entscheidet Giber die gute Lesbarkeit
der Infos.

8.) AnschlieRend wird mit der Schere im Abstand von (mindestens) 3mm zur Grafik, die Form
ausgeschnitten (dunn liniert). Nun wird an der roten Markierung bis zur Grafik die Laminatfolie
abgeschnitten. Es dient zum spateren Einfligen der Infoscheibe.

9.) Lege nun die dickere Kartonage zur Sicherung zwischen die Grafikscheiben und schneide mit
dem Cuttermesser die verbleibenden Sichtfenster beidseitig sorgfaltig aus.
Achte hierbei auf die gute Unterlage der Kartonage!

10.) Bevor die Kartonage zwischen den Grafikscheiben entfernt wird, driicke von der
A-Seite unter dem JAY-Siegel einen Rei3nagel zentriert (nur) durch die obere
Grafik . Den Reil3nagel bitte wieder entfernen.

11.) Nun kommt der schwierigste Teil der Konstruktion. Durch vorsichtiges Biegen

der Infoscheibe kann diese nun zwischen den Grafikscheiben vorsichtig eingeschoben,
ausgerichtet werden. Mit dem Reif3nagel werden nur die beiden oberen Folien
verbunden. Achtung: Den Reil3nagel nicht durch die

untere Scheibe pressen.

12.) Nun wird die Spitze des Reil3nagels mit einem groben Schraubenzieher (oder &hnlichem)
zur Fixierung um 90°Grad gebogen. Somit sind die oberen beiden Flachen mittig drehbar fixiert
und die Ruckseite ist unberihrt.

13.) Letztlich wird der ,Multi — Quinzi* mit der Markierung mittig in einen Locher eingelegt und gelocht. Somit
ist der ,Multi — Quinzi“ sowohl auf dem Notenstdnder absetzbar, als auch in der Notenmappe einheftbar!

Viel Erfolg und musikalischen Spass mit dem ,Multi — Quinzi“ von JAY!
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»Multi - Quinzi*

klingend:

B ArStrumeny
EP- Instrume;
F- Instrume

Largo = sehr langsam
Adagio = langsam
Andante = ruhig gehend f
Moderato = méBig bewegt

Allegro = schnell, heiter
Presto = sehr schnell

- die Schulungshilfe fiir Blaser!
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~Multi - Quinzi*

e
klingend:

B ] Strumente:
E - Instrumelyte:
F- Instrumelte:

Largo = sehr langsam 9
Adagio = langsam - "
Andante = ruhig gehend f
Moderato = méaRig bewegt

Allegro = schnell, heiter

Presto = sehr schnell

- die Schulungshilfe fiir Blaser!
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~Multi - Quinzi*

ntatonische Rejhg

Intervalle:
Es gibt ,reine*(r), ,kleine* (k), ,groRe* (g), ,!
Lverminderte“ (v) Intervalle. Die Unterscheidung li

Intervall Kiirzel

Prime (r1) 1

kl. Sekunde (k2) b2

gr. Sekunde (92) 2

kl. Terz (k3) 3m Hauptfunktionen:
gr. Terz (93) 3 1.(T) IV.(S) V.(D)
Quarte (rd)

v. Quinte/u. Quarte (v5/u4)

Quinte (r5)

0. Quinte/kl. Sexte (u5/k6)

gr. Sexte (g6)

kl. Septime (k7)

gr. S

eptime (g7)

- die Schulungshilfe fiir Blaser!
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